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Stfihaci naradi snlercatle

Prehled strihacich nastroju

Hlavy Ruéni Bateriové Primér materialu

@ 120 mm

@ 120 mm
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Stfihaci naradi
AS25 - bateriové hydraulické strihaci klesté do @25mm

sAercable

Urcena pro stfihani hlinikovych, médénych
kabell do priméru 25mm a kabelu
s paskovym pancifem do 1mm tloustky.

Technicky popis:

e Pohon na baterii

Hlava oto¢na o 360°

Ostfi jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
Indikace stavu baterie pomoci LCD
displeje

e \Vyménné ostfi na pozadani

e Zaruka 3 roky nebo 20tis pracovnich cyklu
e Stfihaci rozsah: 25mm

e Stfihaci sila: 60kN

e Pracovni tlak: 700bar (70Mpa)
Prislusenstvi:

e Bateriové stfihaci kledté AS25
18V/3,0Ah Li-ION baterie RA11
NabijeCka baterii s indikaci LG4

Pevny transportni kufr pro klesté a Celisti
Sitovy zdroj 220V stf.— 18V ss. NG3

Popis Model Rozméry Vaha
Klesté AS25 359x331x75mm 4200g
Pevné ostfi ~ GMI25 80x65x9mm 200g
Pohyblivé ostfi SMI25 50x31x6mm 40g
= E| E|E|E| E|E| E| E| E
Priklady pouZiti Tahova |E|E|E|E|E|E|E|E|E|E
o D= | === | = | | | |
Sllawmm&&&&&&&&&&
Cu Trubky a kabely |<410
Tyie = 300
TycCe <250
Al Tyie = 340
Trubky a kabely |< 200
Tyie = 160
Aldrey Kabely = 340
AlFe Lana = 1800
Ocel Lana < 2200
Trubky = 600
Trubky = 420
Lana (do200 Zilek) | < 180
ELTECH\CZ Na trh v CR a SR dodava ELTECH CZ, s.r.0. 10
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Strihaci naradi
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sAercable

STILO-S40 - bateriové hydraulické strihaci klesté do

240mm

Ur€eny pro stfihani hlinikovych a médénych
vodi€a do priméru 40mm, Cetné jemné
lanénych jader tfidy 5.

Technicky popis:

e Pohon na baterii

Hlava oto¢na o 360°

Ostfi jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
Indikace stavu baterie pomoci LCD
displeje

o Vyménne ostfi na pozadani

e Zaruka 3 roky nebo 20tis pracovnich cykll
e Stfihaci rozsah: 40mm

e Stfihaci sila: 50kN

e Pracovni tlak: 550bar (55Mpa)
Prislusenstvi:

e Bateriové stfihaci klesté STILO-S40
18V/1,5Ah Li-ION baterie RA12
Nabijecka baterii s indikaci LG8

Pevny transportni kufr pro klesté a Celisti
Sitovy zdroj 220V stf.— 18V ss. NG3

Popis Model Rozméry Vaha
Set STILO-S40 457x130x80mm 6000g

Typické prirezy vodicu

Al pIné jadro 4x120mm2
Al lanéné jadro 4x120mm2
Cu lanéné jadro 4x95mm2

Na trh v CR a SR dodava ELTECH CZ, s.r.o.
E-mail info@eltechcz.eu
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Stfihaci nafadi svilercable
STILO-S50F - bateriové hydraulické strihaci klesté do
g50mm

Ur€eny pro stfihani hlinikovych a médénych
vodi€u do priméru 50mm, navrzeno specialné
pro stfihani jemné lanénych a velmi jemné
lanénych jader tfidy 5/6.

Technicky popis:

e Pohon na baterii

Hlava oto¢na o 360°

Ostfi jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
Indikace stavu baterie pomoci LCD
displeje

e \Vyménné ostfi na pozadani

e Zaruka 3 roky nebo 20tis pracovnich cykll
e Stfihaci rozsah: 50mm

e Stfihaci sila: 50kN

e Pracovni tlak: 550bar (55Mpa)
Prislusenstvi:

e Bateriové stfihaci klesté STILO-S50F
18V/1,5Ah Li-ION baterie RA12
Nabijecka baterii s indikaci LG8

Pevny transportni kufr pro klesté a Celisti
Sitovy zdroj 220V stf.— 18V ss. NG3

Popis Model Rozméry Vaha
Set STILO-S50F 464x130x82mm  5700g

Na trh v CR a SR dodava ELTECH CZ, s.r.0. 12
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Stfihaci naadi sAercable
STILO-S54 - bateriové hydraulické strihaci klesté do
@54mm

Ur€eny pro stfihani hlinikovych a médénych
vodi¢u do primeéru 54mm, vcetné jemné
lanénych tfidy 5.

Technicky popis:

e Pohon na baterii

e Hlava oto¢na o 360°

e Ostfi jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
¢ Indikace stavu baterie pomoci LCD
displeje

Vyménneé ostfi na pozadani

Automaticky pfechod do usporného médu

po 5min
e Zaruka 3 roky nebo 20tis pracovnich cyklu
e Stfihaci rozsah: 54mm
o Stfihaci sila: 60kN
e Pracovni tlak: 550bar (55Mpa)
Prislusenstvi:

e Bateriové stfihaci klesté STILO-S54
18V/1,5Ah Li-ION baterie RA12
NabijeCka baterii s indikaci LG8

Pevny transportni kufr pro klesté a Celisti
Sitovy zdroj 220V stf.— 18V ss. NG3

Popis Model Rozméry Vaha
Set STILO-S54 495x126x115mm 45009

Typické prirezy vodicl

Cu/AL lanéné 1x 240mm2
Al pIné jadro 4x150mm2
Al lanéné jadro 4x185mm2
Cu lanéné jadro 4x120mm2
Na trh v CR a SR dodava ELTECH CZ, s.r.0. 13
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Strihaci naradi

sAercable

AS45 - bateriové hydraulické strihaci klesté do @45mm

Urcena pro stfihani hlinikovych, médénych
kabell do priiméru 45mm a kabel(
s paskovym pancifem do 1mm tloustky.

Technicky popis:
e Pohon na baterii
Hlava oto¢na o 360°

[ ]

e Ostfi jsou vyrobena z vysoce odolné oceli

¢ Indikace stavu baterie pomoci LCD
displeje

e \Vyménné ostfi na pozadani

e Zaruka 3 roky nebo 20tis pracovnich cyklu

e Stfihaci rozsah: 45mm

e Stfihaci sila: 60kN

e Pracovni tlak: 700bar (70Mpa)

Prislusenstvi:

e Bateriové stfihaci kleSté AS45

e 18V/3,0Ah Li-ION baterie RA11
e NabijeCka baterii s indikaci LG4
e Pevny transportni kufr pro klesté
e Sitovy zdroj 220V stf.— 18V ss. NG3
Popis Model Rozméry Vaha
Klesté AS45 434x331x75mm 54009
Pohyblivé ostfi SMI45 45x52x7mm 100g
Priklady pouZiti
Tahova EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
sila a2 2F2| QA A R &SRB A BB PR
Nmm |(2le|le|le|e|lslele|ls|e|ele|le|le|lele|le|la|lals
Cu Trubky a kabely [< 410
Tyce < 300
Tyce < 250
Al Tyce < 340
Trubky a kabely |< 200
Tyce < 160
Aldrey  Kabely = 340
AlFe  Lana = 1800
Ccel Lana = 2200
Trubky = 600
Trubky = 420
Lana (do200 zil) = 180
e Na trh v CR a SR dodava ELTECH CZ, s.r.0.
~— E-mail info@eltechcz.eu
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Stiihaci nafadi svAercable
AS50 - bateriové hydraulické strihaci klesté do @50mm
Urcena pro stfihani hlinikovych, médénych

kabell do priméru 50mm a kabelu
s paskovym pancifem do 1mm tloustky.

Technicky popis:

e Pohon na baterii

e Hlava oto¢na o 360°

e Ostfi jsou vyrobena z vysoce odolné oceli

¢ Indikace stavu baterie pomoci LCD
displeje

e \Vyménné ostfi na pozadani

e Zaruka 3 roky nebo 20tis pracovnich cykll

o Stfihaci rozsah: 45mm

o Stfihaci sila: 60kN

e Pracovni tlak: 700bar (70Mpa)

Prislusenstvi:

e Bateriové stfihaci klesté AS50
18V/3,0Ah Li-ION baterie RA11
NabijeCka baterii s indikaci LG4
Pevny transportni kufr pro klesté
Sitovy zdroj 220V stf.— 18V ss. NG3

Popis Model Rozméry Vaha
Klesté AS50 445x331x75mm 54009
Pohyblivé ostfi SM50 45x52x7mm 100g

Piiklady pouZiti E clelelelelele
Tahova || E| E|E|E| E| E| E
: N polo|lw|lo|lw|o|w
sila || ® | @] | B0
mem R o T v o T v I I I

Cu kabely <410

Al kabely <210

Na trh v CR a SR dodava ELTECH CZ, s.r.0. 19
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Stfihaci naradi snlercatle

ASG65 - bateriové hydraulické strihaci klesté do @65mm

Urceny pro stfihani hlinikovych, médénych a
lehce pancéfovanych kabell (do tloustky
ocelové pasky 1mm) do prdméru 65mm.

Technicky popis:

Pohon na baterii

Hlava oto¢na o 360°

Ostfi jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
Indikace stavu baterie pomoci LCD
displeje

e \Vyménné ostfi na pozadani

e Zaruka 3 roky nebo 20tis pracovnich cykll
e Stfihaci rozsah: 65mm

e Stfihaci sila: 44kN

e Pracovni tlak: 700bar (70Mpa)
Prislusenstvi:

e Bateriové stfihaci kledté AS65
18V/3,0Ah Li-ION baterie RA11
NabijeCka baterii s indikaci LG4
Pevny transportni kufr pro klesté
Sitovy zdroj 220V stf.— 18V ss. NG3

Popis Model Rozméry Vaha
Klesté AS65 502x331x88mm 76009
Pohyblivé ostfi SMI65 4509
LiZina ostfi MF165 70g
o —_— : | g
Priklady pouZiti Tghova El el el elelel el e
sila Q|E|E|E|E|E|E|E
N/mm |g|8|38|8|R|R|&|3
RIS IESEESERSERSEE S
Cu kabely <410
Al kabely <210 |

Na trh v CR a SR dodava ELTECH CZ, s.r.0.
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Stfihaci nafadi svilercable
ASB85 - bateriové hydraulické strihaci klesté do @85mm

Urceny pro stfihani hlinikovych, médénych a
ocelovych kabell do priméru 85mm, v€etné
pancife do 1mm tloustky.

Technicky popis:

e Pohon na baterii

Hlava oto¢na o 360°

Ostfi jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
Indikace stavu baterie pomoci LCD
displeje

e \Vyménné ostfi na pozadani

e Zaruka 3 roky nebo 20tis pracovnich cyklu
e Stfihaci rozsah: 85mm

e Stfihaci sila: 44kN

e Pracovni tlak: 700bar (70Mpa)
Prislusenstvi:

e Bateriové stfihaci kleSté AS85

e 18V/3,0Ah Li-ION baterie RA50
e NabijeCka baterii s indikaci LG4
e Pevny transportni kufr pro klesté
e Sitovy zdroj 220V stf.— 18V ss. NG3
Popis Model Rozméry Vaha
Klesté AS85 522x331x75mm 6700g
Pohyblivé ostfi GMI85 450g
Lizina ostfi SMI85 70g
Priklady pouZiti E sl gl e mel sl g sl E
TahDVé%EEEEEEEEE
sila o|B|B|S|R|IR|IIB|3|&|2
N/mm viQ|e|le|e|a|eae|a|e
Cu kabely <410
Al kabely <210
e Na trh v CR a SR dodavéa ELTECH CZ, s.r.0.
~— E-mail info@eltechcz.eu
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Strihaci naradi

sAercable

AS95 - bateriové hydraulické strihaci klesté do @95mm

Priklady pouZziti

Cu kabely
Al kabely

-~
ELTECH CZ I
~— E-mail info@eltechcz.eu

Tahova

sila
N/mm

Urcena pro stfihani hlinikovych, médénych
kabell do priméru 95mm a kabell
s paskovym pancifem do 1mm tloustky.

Technicky popis:

e Pohon na baterii

Hlava oto¢na o 360°

Ostfi jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
Indikace stavu baterie pomoci LCD
displeje

Vyménné ostfi na pozadani

Zaruka 3 roky nebo 20tis pracovnich cyklu
Stfihaci rozsah: 95mm

Stfihaci sila: 65kN

Pracovni tlak: 700bar (70Mpa)

Prislusenstvi:

Bateriové stfihaci klesté AS65
18V/3,0Ah Li-ION baterie RA11
NabijeCka baterii s indikaci LG4
Pevny transportni kufr pro klesté
Sitovy zdroj 220V stf.— 18V ss. NG3

Popis Model Rozméry Vaha
Klesté AS95 502x331x88mm 9800g
Pohyblivé ostfi SMI95 900g
LiZina ostfi MFI195 80g

< @ 50 mm
@ 55 mm
@ 60 mm
@ 65 mm
@ 70 mm
@75 mm
@ 80 mm
@ 85 mm
@ 90 mm
@ 95 mm
@ 100 mm

<410

<210

Na trh v CR a SR dodava ELTECH CZ, s.r.0.



Stithaci nafadi swlercable

AS120-2 - bateriové hydraulické strihaci klesté do @120mm

Ur€eny pro stfihani hlinikovych, médénych
kabeld do priméru 120mm.

Technicky popis:

e Pohon na baterii

Hlava oto¢na o 360°

Ostfi jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
Indikace stavu baterie pomoci LCD
displeje

o Vyménne ostfi na pozadani
e Zaruka 3 roky nebo 20tis pracovnich cykll
e Stfihaci rozsah: 120mm
e Stfihaci sila: 60kN
«;;:, e Pracovni tlak: 700bar (70Mpa)
. .
27y’ Prislusenstvi:

e Bateriové stfihaci klesté AS120-2
18V/3,0Ah Li-ION baterie RA11
Nabijecka baterii s indikaci LG4
Pevny transportni kufr pro klesté
Sitovy zdroj 220V stf.— 18V ss. NG3

-
L)

e
L

Popis Model Rozméry Vaha
Klesté AS120-2 651x331x95mm 9600g
Pohyblivé ostfi SMI120-2 13009
Lizina ostfi MFI1120-2 1409
Priklady pouZiti ' E E E E E E E
Tiahﬂvaé,"::mc:mc:m
sila a| 2| 2| ==
N/mm vig|la|la|lala|e
Cu kabely <410
Al kabely <210
ELTECH\CZ Na trh v CR a SR dodava ELTECH CZ, s.r.o. 29
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Strihaci naradi

sAercable

Volitelné prislusenstvi

RA 12 baterie Li-ION 1,5Ah

Urceno k napajeni lisovacich klesti fady
STILO

Technicky popis:

o Baterie Li-ION
o Kapacita baterie 1,5Ah
e Vystupni napéti 18V

RA 11 baterie Li-ION 3,0Ah

Urceno k napajeni lisovacich klesti fady AP,
Ize pouzit i pro Fadu stfihacich klesti AS a
fadu STILO

Technicky popis:

o Baterie Li-ION

o Kapacita baterie 3,0Ah
e Vystupni napéti 18V

NG 3 napajeci zdroj

Urceno k napajeni lisovacich klesti fady AP ze

sité 230V stf. Lze pouzit i pro fadu stfihacich
klesti AS a fadu STILO

Technicky popis:
e Vestavény transformator
o Vstupni napéti 230V, vystupni napéti 18V

Nahradni baterie pro naradi vyrabéné do roku 2007 jsou k dispozici na vyzadani. Jde o baterie
s vystupnim napétim 14,4V provedeni Ni-MH (RA 6, RA 7) a Li-ION (RA 9, RA 10) a napajeci
zdroj NG 2. Kontaktujte obchodniho zastupce ELTECH CZ.

T
ELTECH CzZ
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Na trh v CR a SR dodava ELTECH CZ, s.r.0.
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